





5. Instalace rekuperacni jednotky online

Pfiinstalaci je jednotka pfipojena k internetu:
(@) kabelem do LAN, konfigurace pfipojeni automaticky z DHCP serveru,
(b) kabelem do LAN, ru¢ni konfigurace pfipojeni pres Bluetooth v mobilni aplikaci.

Po zapnuti napdjeni se jednotka pfihldsi na pfednastaveny server a udrzZuje trvalé spojent,

Servisni technik se pfihldsi v MyCOMPANY, spusti instalaci nového zafizeni a zadd vyrobni ¢islo jednotky ru¢ne nebo nas-
kenovdnim cdroveého kédu. Aplikace overi pfipojenf jednotky na server. Pokud jednotka neni pfipojena, nabidne se moznost
pouze jednotku zaregistrovat a jeji viastni konfigurace se provede offline. Pokud se navdze spojeni s jednotkou, spusti se
privodce instalaci,

1. Zobrazi se Uvodni zprdva: Presvédcte se, Ze rekuperacni jednotka je pfipojena k rozvodiim vzduchotechniky a vS§echny
odtahy a pfivody jsou plné otevieny.
Servisni technik mze pokracovat na dalsi krok klepnutim na tlac¢itko ,Pokracovat*.

2. Nastaven{ vykonu ventildtor pro jednotlivé Urovné vykonu a nastaveni pomeéru vykonu ventildtord pro funkci Pretlak
a Protiradonovd ochrana.
Hodnoty Ize zaddvat pifimo nebo menit tlacitky +/- s krokem 0.5 u vykonu nebo 0.01 u pomeru.
Vsechny zmeény se prendsi do jednotky okamzité, aby servisni technilk mohl kontrolovat skutec¢ny prétok vzduchu mére-
nim. Pfi aktivaci funkce Pretlak a Protiradonovd ochrana (aktivni mlZe byt pouze jedna z nich), se zméni pomeér vykonu
ventildtord,
Servisni technik mGze pokracovat na dalsi krok klepnutim na tlacitko ,Pokracovat*,

NASTAVEN{ VYKONU VENTILATORD
L]

Popisky pro d?“!" SIDUPE': PRIVADENY VZDUCH % ODVADENY VZDUCH %
a jednotka %. |
- 5 + 1 - 5 +
Vykon ventildtoru a prepocet 1 _— L
na mnozstvi vzduchu za éas. - v o+ - 7+ Aktu_lJ!ne c!ktlvm vykon
— ventilatora.
= 30 + 3 = 30 +
Stupei vykonu ventildtora. ] 40 44 - 40+
s 65 + 5 - 65 +
- . . - Tlacitka pro snizeni a zvySeni
«/ PRETLAK - 112
Aktivni (zapnutad) polozka. ]7 ‘—[ hodnoty.
Neaktivni (vypnutad) polozka. ]7 RADON - 104 +

0 Tlacitko pro pokracovani
Pokracovat v procesu konfigurace.
Tladitko je ,nad obsahem*.
Obr. 4 - Nastaven/ vykonu ventildtor(

3. Nastaveni digitdlnich vstup® DINT a DIN2 - nastaveni funkce a ¢asd zpoZdéného zapnuti a zpoZdéného vypnuti,

4, Zprava: Presvédcte se, Ze v jednotce jsou viozeny nové, cisté filtry.
Servisni technik mtze pokracovat na dalsi krok klepnutim na tlacitko ,,Pokracovat”,

5. Inicializace filtr{
Celou proceduru provadi jednotka sama, aplikace pouze ¢ekd na vysledek,
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NASTAVENi FILTRO NASTAVENi FILTRO
L] L]
NEZAPOMENTE NA FILTRY KALIBRUJEME NASTAVENI
Presvédcete se prosim, ze v jednotce jsou vlozeny Kalibrujeme nastaveni otacek v zavislosti na
cisté filtry a klepnéte na tlacitko Pokracovat aktualnich filtrech, bude to trvat jen chvilicku

Obr. 5 - Inicializace filtr( a kalibrace nastaven/

6. Po Uspesnem dokonceni konfigurace se zobrazi zprdva: Hotovo. Dokongili jste povinné kroky instalace. Dalsi apravy
nastaveni jednotky miliZete provést v zdloZce Nastaveni.
Servisni technik ukonci proces klepnutim na tlacitko ,Konec*,

6. Instalace rekuperacni jednotky offline

Pokud neni dostupne pfipojeni k internetu pomoci LAN, provede se nastaveni pomoci Bluetooth a mobilni aplikace (MyCOM-
PANY). Technik kratkym stisknutim servisniho tlacitka na plosném spoji aktivuje Bluetooth; tlacitko je potifeba stisknout
a drzet, dokud se barva indikdtoru na pfednim krytu nezmeéni na modrou.

Aplikace nacitd z jednotky vyrobni ¢islo a instalace probéhne stejné jako v online rezimu. Konfigurace se ukladd pfimo v jed-
notce.

7. Pripojeni jednotky do ridiciho systému

(1) Sbérnice Modbus TCP - umoznuje ovladani vykonu jednotky, vcetne aktivovani uzivatelskych funkci a monitorovani
aktudlniho stavu jednotky. Pripojeni jednotky na Modbus se provede pres aktudlni IP adresu, port 502, Detailni popis
registri Ize ziskat na vyZaddni u vyrobce,

(2) Analogovy vstup AIN0-10V - slouzi k ovladani vykonu jednotky v Automatickem rezimu. Je mozneé uzivatelsky nastavit
linedrni zdvislost vykonu jednotky na vstupnim napéti 0-10 V.



8. Chybové stavy a jejich reseni

Na displeji ovladace je v prave horni ¢dsti umistén symbol pro chyboveé stavy Error s ¢islovanim chyb vzniklych na rekupe-
racni jednotce. Pfehled chyb a jejich feseni dokladd ndsledujici tabulka,

' Rekuperacni jednotka neni svym technickym a konstrukénim provedenim uzpilsobena pro realizaci komplex-
nich oprav u jednotlivych uzivateli. Ne vSechny zdvady Ize opravit na misté! V pripadé poruchy na ventildtorech
®  nhebotepelném vymeéniku pokracujte dle tab. 3. Pokud zdavada pietrvava, konktaktujte nase servisni oddéleni.

Cislo chyby Vysvétleni Reseni
Error No. 1 Chyba cidla Vymente cidlo,
Error No. 2 Chyba ventildtoru Zkontrolujte pfipojeni kabeld.
Error No. 3 Chyba vymeniku Zkontrolujte pripojeni kabeld.
Error No. 4 Chyba desky vstupl a vystup( Vymeénte desku vstupl a vystupd.
Error No. 5-9 nespecifikovano

Tab, 3 - Chybaove stavy

9. Udrzba

Zdkladni Udrzba rekupera¢niho zafizeni spocivd v pravidelné vymeéné filtrt a kontrole odtoku kondenzdtu.
Zdkladem sprdvného a bezproblémového provozu rekuperacniho zarizenf je pravidelnd vymeéna filtrl, provddénd jednou
za cca 2-6 mesicd (s ohledem na kvalitu ovzdusi v prostiedi, kde je zafizeni pouzivdno). 0dtok kondenzdtu prekontrolujte

alespon 1x rocne a odstrante pripadne necistoty.

A Pired samotnou udrzbou se ujistéte, Ze rekuperacni zafizeni je odpojeno od elektrické sité!



Pfilohy

Piiloha 1 Sestava jednotky
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10

Pfiloha 2

Charakteristika

Tlumi¢ hluku SONOCUT

Ohebnd, izolovanad hadice slozend z nékolika vrstev hliniku
a polyesteru s pevnou ocelovou Sroubovici, Vnitfni ¢dst hadice

je obalena vrstvou izolace s parozdabranou, SONOCUT Ize pfipojit
na ovdlnd i kruhova hrdla a vyuZit pfi veétrani, klimatizaci

a v systémech vzduchotechniky.

Technické parametry
Izolace tloustky 25 mm

Minimalni teplota
Maximdlni teplota
Provozni tlak
Provozni rychlost
Polomeér ohybu

Standardni vyrobni fada @ D

Standardni delka

R = 0,69 [M?K/W]
-30 °C

+140 °C

-188 az +2500 Pa
max. 20 m/s
1xD

152 mm
1,2a3m

Utlum hluku do prostoru (dB) pro potrubi délek 1,2 a 3 m. V nizsich
oktdvovych pdsmech je pfesnost méfeni 2 dB, ve vyssich je 1dB.

Rozméry

@D

Prameér [mm] Délka [m] Frekvence v oktavovych pasmech [Hz]
125 250 500 1000 2000 4000
21,6 18,5 15,8 16,8 18,2 22,4
152 mm
216 18,2 14,4 14,6 16,0 20,9
22,3 18,6 16,4 171 17,5 21,6
Utlum hluku v potrubi (dB) pro patrubi délek 1, 2 @ 3 m. V nizsich
oktdvovych pasmech je pfesnost meéfeni 2 dB, ve vyssich je 1dB.
L, - L, (dB)
| [
Lo — | Lus
Pramér [mm] Délka [m] Frekvence v oktavovych pasmech [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1,5 16,8 21,5 217 26,6 19,4 13,5 12,2
152 mm
3,2 31,0 39,2 34,4 379 30,5 19,7 13,8
56 28,7 43,4 40,5 46,1 38,8 269 179
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Piiloha 4 Konektory fidici desky
Popis konektori fidici desky

X1~ Pfipojeni pocitacove site LAN
X2 - Sbérnice RS-485 pro pfipojeni zafizeni CoolBreeze
GND - Spoletnd zem
B- - Datovy vodic
A+ - Datovy vodic
+24 V - Napdjeni
X3 - Sbeérnice RS-485 pro pfipojeni ovladacl a CO, senzor(
GND - Spoletnd zem
B- - Datovy vodic
A+ - Datovy vodic
+24 \V - Napdjeni
X4 - Venkovni odporove teplotni cidlo NTC 10 k
GND - Spoletnd zem
NTC - Teplotni cidlo
X5 - Pfipojeni vstupd a vystupl
GND - Spoletnd zem
AIN - Analogovy vstup 0-10 V
DINT, DIN2 - Digitdlni vstup pro bezpotencidlovy kontakt proti GND
BST - Tlacitko pro zvyseny odtah (Boost)
LED - Vystup pro LED indikujici zvyseny odtah, +24 V/20 m A max,
T1- Tlacitko
Kratké stisknutf - spusténi inicializace novych filtr{
Dlouhe stisknuti - aktivovani servisniho rezimu BLE

Typy konektoru

X1-RJ45

X2, X3 - Svorkovnice Phoenix Contact MSTB 2,5/4-ST-5,08 - 1757035
X4 - Svorkovnice Phoenix Contact MSTB 2,5/2-ST-5,08 - 1757019

X5 - Svorkovnice Phoenix Contact MSTB 2,5/6-ST-5,08 - 1757051
Vhodny prifez vodice: 0,25-1,5 mm?

LAN RS-485 RS-485 NTC

Vstupy/vystupy

O > N >DOD = o
Z +3 z.+3 22 zzzz2z53
OCn<< + OCm<< + OzZ2 O<oom

2000

TlacCitko
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Priloha 6

Pripojeni a nastaveni adres ovliadace a CO, senzoru

Prepinac adres v ovladaci:

Nastaveni adresy
ovladace:

E

123 4

el

123 4

"t

123 4

1-ON
2,3,4-0FF

2-ON
1,8, 4 - OFF

1,2 -ON
3,4 - OFF

Pfipojeni ovladace:

OCoONOOPRWN -

g 0 O o O 0O O

.. hepouzito
.. hepouzito
.. B-

At

.. nepouzito
.. GND

.. 24V

.. hepouzito
.. hepouzito

Oznaceni svorek ovladace a
CO:2 senzoru:

O O O 0 ©O
SINISISISINY
NO O~ WN -

\\\\\\\\\-___—’////////

Nastaveni adresy Pfipojeni CO2 senzoru:

CO:z senzoru: ..
.. hepouzito

- 4-ON .. hepouzito
- .. B-
doe’| {25 0FF 4 Tas

123 4

— o .. hepouzito
1,4-ON .. GND
BHHB 2,3-0OFF .. 24V

123 4

.. hepouzito

O©CoO~NOOPRWN-

& 2,4-0ON .. Nepouzito
o) 3 oFF

123 4

| L 2on

123 4

i g

123 4

1,3,4-0ON

i

123 4

T 23,2

123 4

asjee

123 4

1,2,3,4-0ON




Priloha 7 Informacni list

Informacni list

(podle Prilohy Il Nafizeni EU ¢, 1254/2014)

JABLOTRON LIVING

Ndzev dodavatele TECHNOLOGY s.r.0.

Identifikacnd znatka modelu pouzivand dodavatelem FUTURA

Specifickd spotfeba energie (SEC) v kWh/(m?.a) pro kazdé pouzitelné klimatické pdsmo

a kazdou pouzitelnou tfidu SEC AT
Deklarovana typologie obousmernad
Typ pohonu pohon s promeénnymi otdackami
Typ systemu zpetneho ziskavani tepla rekuperacni
Tepelnd ucinnost zpétného ziskdavdni tepla 90,2 %
Maximalni pritok 350 m®/h
Elektricky prfikon pohonu ventildtoru véetneé zarizeni pro ovldddni motoru pfi max. pritoku 320 W
Hladina akustického vykaonu L, (pfi 100 m*/h a 40 Pa) 52 dBa
Referencni pritok 245 m3/h
Referencni tlakovy rozdil 50 Pa

SPI 0,33 W/(m3/h)
Faktor fizenf a typologie fizenf v souladu s prislusnymi definicemi a klasifikaci uvedenymi 0.65

v priloze VIl tabulce 1 '
Deklarované maximalni vnitini a vnejsi netésnosti 2,5 %/2,5 %

Potfeba vymeny filtrd
je indikovana automaticky
systémem. Upozaorfiuje
na ni zména barevného
podsviceni (Zlutd dioda)
a ndpis na ovladaci ,Filter",

Poloha a popis vizudlniho upozorneni na vymenu filtru u vetracich jednotek pro obytne budovy
urcenych pro pouziti s filtrem, véetné textu poukazujiciho na dilezitost pravidelné vymeny filtru
pro vykon a energetickou Ucinnost jednotky

Internetovad adresa ndvodu na pfedbeznou montdz/demontaz rekuperace.jablotron.cz

Rocni spotreba elektrické energie (AEC) (v kWh/m? elektrické energie/rok)

o ., . . " . a 2,20/1,75/7,57
(,primeérne", ,teplé", ,studené") pfi referenc¢nim prétoku

Rocni uspora tepla (AHS) (v kWh primadrni energie/rok) pro jednotlive typy klimatu

o . iy L A 136 556/61749/267 140
(,primerne", ,teple", ,studene") pfi referencnim pratoku
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Pozndmky:
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